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Mit einem Druck von ca. 3.800 bar schneidet GBZ nahezu alle Werkstoffe bis 
zu einer Dicke von 80 mm.  
 
Je nach zu bearbeitendem Werkstoff unterscheidet man wie folgt: 
 

• Schneiden mit reinem Wasserstrahl 
• Schneiden mit Wasser-Abrasivstrahl 

 

Es wird in 5 Schnittqualitäten unterschieden, die im Wesentlichen von der  
gewählten Schnittart und dem Vorschub abhängen.  
 
 
 

Materialauswahl: 
 

● Aluminium ● Bronze ● Filz ● Granit 
● Stahl ● gehärtetes Stahl ● Holz ● Feinsteinzeug 

● Edelstahl ● Kunststoff ● Glas ● Naturstein 

● Messing ● Faserverbundstoff ● Marmor  

● Kupfer ● Gummi ● Fliesen  

 
 

 
GBZ schneidet Fliesen nach Maß und nach Ihren Wünschen. 
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Wir schneiden Ihre Werbung! 
 

Die Herstellung von Werbetafeln aus unterschiedlichen Materialien ist 
gleichfalls möglich. 
 
 
  

Technische Daten der Maschine: 
 

 Arbeitstischabmaße:      3200 x 1650mm 

 Verfahrweg in X-Achse:      2500mm 

 Verfahrweg in Y-Achse:      1395mm 

 Verfahrweg in Z-Achse:        200mm 

 Materialdicke:       bis 80mm 

 Max. Werkstück Gewicht:      1200kg/m² 
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GBZ Mannheim GmbH & Co. KG 
Adam-Opel-Str. 7 

67227 Frankenthal 
Telefon: +49(0) 62 33 3 75 47 - 0 

Telefax:  +49(0) 62 33 3 75 47 – 600 
E-Mail: verkauf@gb-z.de 

www.gb-z.de 
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